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PRÉFACE

Les peintures au plomb à usage domestique continuent  à être largement produites, 
vendues et utilisées dans les pays en développement, en dépit du fait que la plupart 
des pays industrialisés ont interdit ces peintures il y a plus de 40 ans. IPEN et les 
organisations participantes font partie du mouvement mondial pour éliminer la 
peinture au plomb d’ici 2020 afin de protéger la santé des enfants.

En 2007 et 2008, des ONG du réseau IPEN ont collecté et analysé des peintures 
décoratives (à usage domestique) sur le marché dans 11 pays en développement, 
et dans les pays à économie en transition. Les résultats étaient surprenants. Dans 
chacun de ces pays, un nombre important de peintures contenaient des niveaux de 
plomb dangereusement élevés. Face à cette situation l’IPEN a lancé sa campagne 
mondiale d’élimination de la peinture au plomb, qui vise à éliminer le plomb dans 
la peinture et à sensibiliser les entreprises, les industriels et les consommateurs sur 
les impacts négatifs sur la santé humaine des peintures au plomb, en particulier 
sur la santé des enfants. Depuis lors, des ONG affiliées à l’IPEN et d’autres ont 
échantillonné et analysé des peintures sur le marché de 50 pays à revenu faible et 
intermédiaire.

Ce rapport présente de nouvelles données sur la teneur totale en plomb des 
peintures à base de solvants pour usage domestique disponibles sur le marché  
marocain.

Il présente également les raisons pour lesquelles l’utilisation de la peinture au 
plomb est une source de préoccupation réelle, en particulier pour la santé des 
enfants. Il présente par ailleurs un examen des cadres politiques nationaux en 
place pour interdire ou restreindre la fabrication, l’importation, l’exportation, 
la distribution, la vente et l’utilisation de la peinture au plomb et apporte des 
justificatifs solides pour l’adoption et l’application de contrôles réglementaires 
supplémentaires au Maroc. Enfin, il propose des actions à entreprendre par les 
différentes parties prenantes pour protéger la population, essentiellement les 
enfants contre la peinture au plomb.

Cette étude a été réalisée par la Société Marocaine de Toxicologie Clinique et 
Analytique (SMTCA) en partenariat avec l’IPEN.

IPEN est un réseau international d’ONG de santé et d’environnement relevant de 
toutes les régions du monde dont SMTCA est membre.

IPEN est une organisation mondiale de premier plan travaillant pour 
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l’établissement et à la mise en œuvre de politiques et de pratiques sécuritaires 
pour la protection de la santé humaine et de l’environnement. Sa mission est un 
avenir sans substances toxiques pour tous.

IPEN contribue à renforcer les capacités de ses organisations qui lui sont affiliées 
à mettre en œuvre des activités sur le terrain, à apprendre les unes des autres et à 
travailler au niveau international pour définir des priorités et mettre en œuvre de 
nouvelles politiques.

SMTCA est une société à but non lucratif  qui vise à :
•	 Réunir toutes les personnes physiques et morales actives dans les différents 

domaines de toxicologie clinique, environnementale, analytique et expéri-
mentale;

•	 Promouvoir toute activité de sensibilisation et d’information autour  risque 
toxique;

•	 Faciliter et promouvoir l’échange de connaissances techniques et théoriques;

•	 Entreprendre un inventaire régulier des nouveaux développements dans ces 
domaines;

•	 Diffuser et stimuler de nouvelles recherches en toxicologie; et

•	 Contribuer activement à la formation professionnelle continue et à l’échange 
de savoirs à travers des rencontres nationales et internationales.
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RÉSUMÉ EXECUTIF

Le plomb est un métal toxique qui cause des effets nocifs sur la santé humaine 
et sur  l’environnement. Bien que l’exposition au plomb soit dangereuse pour les 
adultes, celle-ci nuit aux enfants à des niveaux beaucoup plus bas et les effets sur 
la santé sont généralement irréversibles et peuvent avoir un impact permanent.

Plus l’enfant est jeune, plus le plomb peut être nocif, et les enfants souffrant de 
carences nutritionnelles absorbent le plomb ingéré à un taux plus élevé. Le fœtus 
humain est le plus vulnérable et une femme enceinte peut transférer le plomb 
accumulé dans son corps à son enfant en développement. Le plomb est également 
transmis par le lait maternel.

La preuve de la réduction de l’intelligence causée par l’exposition de l’enfant au 
plomb a conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à inscrire «retard 
mental causé par le plomb» comme une maladie reconnue. L’OMS, liste cette 
maladie comme l’une des dix principales maladies dont le fardeau chez les enfants 
est dû à des facteurs environnementaux modifiables. La peinture au plomb est 
une source majeure d’exposition au plomb chez les enfants. Le terme peinture 
au plomb est utilisé dans ce rapport pour décrire toute peinture à laquelle un ou 
plusieurs composés de plomb ont été ajoutés. La concentration limite pour la 
peinture au plomb utilisée dans le rapport est 90 parties par million (ppm, poids 
sec de peinture), limite légale la plus stricte dans le monde aujourd’hui. Toutes les 
concentrations de plomb dans le rapport sont des niveaux de plomb totaux, sauf  
indication contraire.

Les pays les plus industrialisés ont adopté des lois ou des règlements pour 
contrôler le contenu des peintures décoratives - les peintures utilisées sur les 
intérieurs et les extérieurs de maisons, écoles et autres établissements occupés par 
des enfants - à partir des années 1970 et des années 1980.

Au Maroc, il n’existe actuellement aucune réglementation limitant la quantité de 
plomb dans la peinture pour usage domestique et décoratif.

De novembre 2016 au février 2017, la SMTCA a acheté un total de 33 pots de 
peinture à base de solvant destinée à un usage domestique, dans les magasins de 
Rabat, Salé, Kenitra et Oujda, Maroc. Les peintures représentaient 16 marques 
différentes produites par 11 fabricants. Toutes les peintures ont été analysées par 
un laboratoire accrédité aux États-Unis d’Amérique pour leur teneur en plomb, 
sur la base du poids sec de la peinture. Ce laboratoire participe au programme 
de tests de la compétence pour l’analyse du plomb dans l’environnement 
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« Environmental Lead Proficiency Analytical Testing Program (ELPAT) » géré 
par l’American Industrial Hygiene Association (AIHA), assurant la fiabilité des 
résultats analytiques.

RÉSULTATS

Treize des 33 peintures à base de solvant à usage domestique analysées (39% des 
peintures) étaient des peintures au plomb, c’est-à-dire qu’elles contenaient des 
concentrations de plomb supérieures à 90 parties par million (ppm, poids sec 
de la peinture). Ce taux est considéré comme limite réglementaire pour le plomb 
dans les peintures décoratives dans plusieurs pays, comme l’Inde, les Philippines 
et les États-Unis d’Amérique.

De plus, six peintures (18% des peintures) contenaient des taux de plombs 
dangereusement élevés avec des concentrations supérieures ou égales à 10 000 
ppm. La concentration de plomb la plus élevée détectée était de 140 000 ppm 
dans une peinture jaune vendue pour un usage domestique. Cette peinture est 
fabriquée localement par un fabricant basé dans la ville d’Oujda, à l’Est du Maroc.

D’autre part, 20 des 33 peintures à base de solvants à usage domestique (61% 
des peintures) contenaient des concentrations de plomb inférieures à 90 ppm, ce 
qui prouve que la technologie pour produire de la peinture sans ingrédients de 
plomb existe au Maroc.

Huit des 16 marques analysées (50% des marques de peinture) ont vendu au 
moins une peinture au plomb, c’est-à-dire une peinture avec une concentration en 
plomb supérieure à 90 ppm. Cinq sur 16 marques analysées (31% des marques 
de peinture) ont vendu au moins une peinture au plomb avec une concentration 
de plomb dangereusement élevée à 10 000 ppm ou plus.

Parmi les peintures décoratives, les peintures jaunes contenaient le plus souvent 
des concentrations dangereusement élevées de plomb égales ou supérieures à 
10 000 ppm. Parmi huit peintures jaunes analysées, cinq (63% des peintures 
jaunes) contenaient des concentrations de plomb égales ou supérieures à 10 000 
ppm, et parmi les deux peintures vertes analysées, une (50% des peintures vertes) 
contenait des niveaux de plomb au-dessus de 10 000 ppm.

Parmi les peintures anticorrosion, les cinq peintures rouges (100% des peintures 
rouges anticorrosion) contenait des concentrations de plomb inférieures à 90 ppm.

En général, les étiquettes de boîtes de peinture ne contenaient pas d’informations 
significatives sur le plomb contenu ou les dangers de la peinture au plomb. Seules 
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deux peintures sur 33 (6 % des peintures) ont fourni des informations sur le 
plomb au niveau de leurs étiquettes et la plupart des peintures n’ont fourni que 
peu d’informations sur les ingrédients au niveau des étiquettes des pots. 

Cependant, une peinture contenait 57 000 ppm de plomb malgré la publicité 
sur son étiquette indiquant «peinture sans plomb». La plupart des peintures 
donnaient uniquement  des renseignements sur les étiquettes concernant 
l’existence de «solvants, pigments ou résine», sans aucune précision sur le type de 
solvants et de pigments (Organique ou inorganique). Les dates de fabrication ou 
les numéros de lot figuraient sur les étiquettes de 8 des 33 peintures incluses dans 
cette étude (24% des peintures).

La plupart des symboles d’avertissement sur les pots de peinture indiquaient le 
risque d’inflammabilité des peintures, mais ne comportaient pas d’avertissements 
sur les précautions contre les effets de la poussière de plomb sur les enfants et les 
femmes enceintes.

CONCLUSIONS

Cette étude démontre que les peintures à base de solvant pour usage domestique 
avec des concentrations élevées de plomb sont largement disponibles au Maroc 
puisque les peintures incluses dans cette étude sont des marques couramment 
vendues dans les magasins de détail partout au Maroc. Cependant, le fait que 20 
des 33 peintures (61% des peintures) contenaient des concentrations de plomb 
inférieures à 90 ppm, indique que la technologie pour produire des peintures 
sans plomb ajouté existe au Maroc. Les résultats de l’étude fournissent une 
justification solide à adopter et appliquer un règlement qui interdira la fabrication, 
l’importation, l’exportation, la distribution, la vente et l’utilisation de peintures 
dont la concentration totale en plomb est supérieure à 90 ppm.

RECOMMANDATIONS

Pour résoudre le problème du plomb dans la peinture, la SMTCA et  l’IPEN 
proposent les recommandations suivantes :
•	 Pour le gouvernement et administrations gouvernementales

Le gouvernement à travers le Ministère de l’industrie, du commerce, de l’investisse-
ment et de l’économie numérique devrait élaborer immédiatement une loi interdisant 
la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution, la vente et l’utilisation 
de peintures contenant des concentrations totales de plomb dépassant 90 ppm, la 
norme la plus restrictive dans le monde. Il devrait également exiger des fabricants 
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de peinture d’afficher suffisamment d’informations sur les contenus nuisibles sur 
les étiquettes des pots de peinture telles que les solvants et d’avertir sur les dangers 
potentiels de la poussière de plomb lors de manipulation des surfaces peintes en se 
référant à la Loi n ° 31-08 sur la protection du consommateur.

•	 Industrie de la peinture

Les fabricants de peinture qui produisent encore des peintures au plomb devraient 
cesser rapidement d’utiliser des ingrédients de peintures au plomb dans les formula-
tions de peintures. Les fabricants de peinture qui se sont tournées vers la production 
de peinture sans plomb devraient faire certifier leurs produits par une tierce partie 
indépendante selon des procédures de vérification afin d’augmenter la capacité du 
client à choisir des peintures sans plomb ajouté.

•	 Consommateurs individuels, particuliers et institutionnels

Les consommateurs de peinture devraient exiger des peintures sans plomb ajouté de 
la part des fabricants de peinture et des détaillants, ainsi que la révélation complète 
du contenu d’un produit de peinture sur les étiquettes.

Tous les consommateurs devraient demander, acheter consciemment et ne pas uti-
liser de peinture sans plomb supplémentaire dans les endroits fréquemment utilisés 
par les enfants tels que les maisons, les écoles, les garderies, les parcs et les terrains 
de jeux.

•	 Organisations et associations professionnels

Les associations de santé, les organisations de consommateurs et d’autres entités 
concernées de vraient soutenir l’élimination de la peinture au plomb et mener des 
activités pour informer et protéger les enfants de l’exposition au plomb à travers 
différentes sources : la peinture au plomb, le plomb dans la poussière et le sol et 
d’autres sources de plomb.
•	 Tous les intervenants

Toutes les parties prenantes devraient se rassembler et s’unir pour promouvoir 
une politique forte qui éliminera la peinture au plomb au Maroc.
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1. CONTEXTE
1.1  SANTÉ ET IMPACTS ÉCONOMIQUES DE L’EXPOSITION AU PLOMB

Les enfants sont exposés au plomb de la peinture lorsque la peinture contenant du 
plomb sur les murs, les fenêtres, les portes ou d’autres surfaces peintes commence 
à s’effriter ou à se détériorer, car cela libère du plomb dans la poussière et le 
sol. Lorsqu’une surface préalablement peinte avec de la peinture au plomb est 
poncée ou raclée en vue de la repeindre, de très grandes quantités de poussière 
contaminée au plomb sont produites, ce qui, lorsque ce dernier est répandu, peut 
constituer un risque grave pour la santé [1].

Les enfants qui jouent à l’intérieur ou à l’extérieur reçoivent de la poussière ou de 
la terre sur leurs mains, puis l’ingèrent par un comportement normal de la main 
à la bouche. Ceci devient inquiétant si la poussière ou le sol sont contaminés 
par du plomb. Le comportement main-bouche est particulièrement répandu 
chez les enfants âgés de six ans et moins ; le groupe d’âge le plus facilement 
lésé par l’exposition au plomb. Un enfant d’un à six ans ingère entre 100 et 
400 milligrammes de poussière et de terre chaque jour [2]. Dans certains cas, 
les enfants ramassent des éclats de peinture et les mettent directement dans leur 
bouche. Cela peut être particulièrement nocif  car la teneur en plomb des éclats 
de peinture est généralement beaucoup plus élevée que celle de la poussière et des 
sols. Lorsque des jouets, des meubles de maison ou d’autres articles sont peints 
avec de la peinture au plomb, les enfants peuvent ingérer directement la peinture 
séchée contaminée au plomb lorsqu’ils les mâchent. Néanmoins, la façon la plus 
courante pour que les enfants ingèrent du plomb, c’est à travers la poussière et le 
sol contaminés par le plomb qui tombent sur leurs mains [3].

Bien que l’exposition au plomb soit également dangereuse pour les adultes, 
l’exposition des enfants à des niveaux beaucoup plus bas de plomb nuit à leur 
santé. De plus, les enfants absorbent jusqu’à cinq fois plus de plomb ingéré 
par les adultes. Les enfants présentant des carences nutritionnelles absorbent le 
plomb ingéré à un taux encore plus élevé [2].

Plus l’enfant est jeune, plus le plomb peut être nocif  et les effets sur la santé 
sont généralement irréversibles et peuvent avoir un impact permanent. Le fœtus 
humain est le plus vulnérable et une femme enceinte peut transférer le plomb 
accumulé dans son corps à son enfant en développement [4]. Le plomb est 
également transmis par le lait maternel lorsqu’il  est présent chez une mère qui 
allaite [5].
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Terminologie de la peinture au plomb

Telle qu’utilisée dans ce rapport

•	 «Peinture» comprend les ver-
nis, les laques, les teintures, les 
émaux, les glaçures, les apprêts 
ou les revêtements utilisés à 
toutes fins. La peinture est gé-
néralement un mélange de ré-
sines, de pigments, de mastics, 
de solvants et d’autres additifs.

•	 «Peinture au plomb» est une 
peinture à laquelle un ou plu-
sieurs composés de plomb ont 
été ajoutés.

•	 «Pigments au plomb» sont des 
composés de plomb utilisés 
pour donner à un produit de 
peinture sa couleur.

•	 «Agents anticorrosion au plomb» sont des composés de plomb utilisés pour 
protéger une surface métallique contre la rouille ou d’autres formes de corrosion.

•	 «Siccatifs au plomb» sont des composés de plomb utilisés pour sécher la pein-
ture plus rapidement et uniformément.

•	 «Peinture décorative» désigne les peintures qui sont produites pour être utilisées 
sur les murs intérieurs ou extérieurs et sur les surfaces de maisons, d’écoles, de 
bâtiments commerciaux et de structures similaires. Les peintures décoratives sont 
fréquemment utilisées sur les portes, les portails et les fenêtres, et pour repeindre 
les meubles de maison tels que les berceaux, les parcs, les tables et les chaises.

•	 «Peinture émail décorative à base de solvant» ou «peinture décorative émaillée» 
désigne les peintures à l’huile. 

•	 « ppm » signifie une partie par million de plomb total par poids dans un échan-
tillon de peinture séché.

Toutes les concentrations de plomb dans ce rapport sont à des niveaux de 
plomb totaux, sauf  indication contraire

  Lead in Solvent-Based Paints for Home Use in Morocco (October 2017) 11

can also affect the blood system, the kidneys, and the skeleton.[6] Lead is also 
categorized as an endocrine-disrupting chemical (EDC).[7]

It is generally agreed that one key element in lead toxicity is its capacity to re-
place calcium in neurotransmitter systems, proteins, and bone structure, alter-
ing function and structure and thereby leading to severe health impacts. Lead is 
also known to affect and damage cell structure.[8]

According to the World Health Organization (WHO): “Lead has no essential 
role in the human body, and lead poisoning accounts for about 0.6 percent 
of the global burden of disease.”[2] Evidence of reduced intelligence caused by 
childhood exposure to lead has led WHO to list “lead-caused mental retarda-
tion” as a recognized disease. WHO also lists it as one of the top ten diseases 
whose health burden among children is due to modifiable environmental fac-
tors.[9]

Lead Paint Terminology

As used in this booklet:

• “Paint” includes varnishes, lacquers, stains, enamels, 
glazes, primers, or coatings used for any purpose. Paint 
is typically a mixture of resins, pigments, fillers, solvents, 
and other additives.

• “Lead paint” is paint to which one or more lead com-
pounds have been added.

• “Lead pigments” are lead compounds used to give a 
paint product its color.

• “Lead anti-corrosive agents” are lead compounds used 
to protect a metal surface from rusting or other forms of 
corrosion.

• “Lead driers” are lead compounds used to make paint 
dry more quickly and evenly.

• “Decorative paint” refers to paints that are produced for use on inside or outside walls, and surfaces of 
homes, schools, commercial buildings, and similar structures. Decorative paints are frequently used on doors, 
gates, and windows, and to repaint household furniture such as cribs, playpens, tables, and chairs.

• “Solvent-based, enamel decorative paint” or “enamel decorative paint” refers to oil-based paints.

• “ppm” means parts per million total lead content by weight in a dried paint sample. 
All lead concentrations in the report are total lead levels, unless otherwise specified.
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Une fois que le plomb pénètre dans le corps d’un enfant par ingestion, inhalation 
ou à travers le placenta, il peut endommager plusieurs systèmes et voies 
biologiques. La cible principale est le système nerveux central et le cerveau, mais 
le plomb peut également affecter le système sanguin, les reins et le squelette [6]. 
Le plomb est aussi classé comme produit chimique perturbateur endocrinien [7].

Il est généralement admis que l’un des éléments clés de la toxicité du plomb 
est sa capacité à remplacer le calcium dans les systèmes de neurotransmetteurs, 
les protéines et la structure osseuse, modifiant la fonction et la structure et 
entraînant de graves répercussions sur la santé. Le plomb est également connu 
pour affecter et endommager la structure cellulaire [8]. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS): «Le plomb n’a pas de rôle essentiel dans le corps 
humain, et l’intoxication au plomb représente environ 0,6% du fardeau mondial 
de morbidité» [2]. L’évidence de la réduction de l’intelligence suite à l’exposition 
de l’enfant au plomb a conduit l’OMS à classer le retard mental causé par le 
plomb parmi les maladies reconnues. L’OMS classe également ce retard comme 
l’une des dix principales maladies dont le fardeau pour la santé chez les enfants 
est dû à des facteurs environnementaux modifiables [9].

Au cours des dernières années, des chercheurs en médecine ont documenté des 
impacts significatifs sur la santé chez des enfants exposés à des taux de plomb de 
plus en plus faibles [2, 6]. 

Selon la fiche d’information sur l’intoxication au plomb et la santé de l’OMS : 
«Il n’y a pas de niveau connu d’exposition au plomb considéré comme sans 
danger» [10]. Lorsqu’un jeune enfant est exposé au plomb, le dommage sur 
son système nerveux rend plus probable qu’il aura des difficultés à l’école et 
présentera un comportement impulsif  et violent [11].  L’exposition au plomb 
chez les jeunes enfants est également liée à une augmentation du risque de 
survenue d’hyperactivité, d’inattention, d’échec scolaire, de trouble des conduites, 
de délinquance juvénile, de toxicomanie et d’incarcération [2]. L’exposition au 
plomb a un impact au long terme sur le rendement au travail et sur la diminution 
du succès économique ultérieur.

Une étude récente portant sur l’impact économique de l’exposition au plomb 
des enfants dans les économies nationales de tous les pays à revenu faible 
ou intermédiaire a estimé la perte économique à 977 milliards de dollars 
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internationaux par an*1 [12].

L’étude a examiné les effets neurodéveloppementaux sur les enfants exposés au 
plomb, tels que mesurés par le QI (Quotient intellectuel) réduit, et a corrélé 
les réductions des scores de QI liées à l’exposition au plomb des enfants à 
des réductions de la productivité économique. L’étude a identifié des sources 
différentes d’exposition au plomb chez les enfants ; la peinture au plomb étant 
l’une des principales sources. Répartis par région, le fardeau économique de 
l’exposition au plomb chez les enfants tel qu’estimé par cette étude était:

En Afrique: 134,7 milliards de dollars de perte économique, soit 4,03% du 
produit intérieur brut (PIB); en Amérique latine et Caraïbes: perte économique 
de 142,3 milliards de dollars soit 2,04% du PIB; en Asie: 699,9 milliards de 
dollars de pertes économiques, soit 1,88% du PIB. Les estimations par pays 
utilisées dans cette étude peuvent être consultées sur un site web accessible au 
public, http://www.med.nyu.edu/pediatrics/research/ environmentalpediatrics 
/ leadexposure, et montre que la perte économique au Maroc est estimée à 5,65 
milliards de dollars, ou 3,45% du produit intérieur brut (PIB).
1.2 UTILISATION DU PLOMB DANS LA PEINTURE

Les peintures contiennent des niveaux élevés de plomb lorsque le fabricant de 
peinture ajoute volontairement un ou plusieurs composés de plomb à la peinture 
à certaines fins. Un produit de peinture peut également contenir une certaine 
quantité de plomb lorsque des ingrédients de peinture contaminés au plomb 
sont utilisés ou lorsqu’il y a contamination croisée par d’autres lignes de produits 
dans la même usine. Les peintures à base de plomb sont le plus couramment 
utilisées intentionnellement dans la peinture à base de solvants en raison de leurs 
propriétés chimiques, et les peintures à base de solvants ont une teneur élevée en 
plomb dans de nombreux pays [13-15].

Les composés plombés les plus couramment ajoutés aux peintures sont les 
pigments. Ceux-ci sont utilisés pour donner de la couleur à la peinture, rendre la 
peinture opaque (ainsi elle couvre bien) et protéger la peinture et la surface sous-

* Un dollar international est une unité monétaire utilisée par les économistes et les 
organisations internationales pour comparer les valeurs de différentes devises. Il ajuste la 
valeur du dollar américain pour refléter les taux de change, la parité de pouvoir d’achat 
(PPA) et les prix moyens des produits de base dans chaque pays. Selon la Banque mondiale, 
«un dollar international a le même pouvoir d’achat sur le PIB que le dollar américain aux 
États-Unis». Les valeurs monétaires internationales de ce rapport ont été calculées à 
partir d’un tableau de la Banque mondiale qui dresse la liste du PIB par habitant selon les 
pays sur la parité du pouvoir d’achat et exprimé en dollars internationaux.
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jacente contre la dégradation causée par l’exposition au soleil. Les pigments à 
base de plomb sont utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres pigments. Des 
composés à base de plomb peuvent également être ajoutés à des peintures à base 
d’émail pour utilisation en tant que siccatifs (agents de séchage ou catalyseurs de 
séchage). Des composés au plomb sont également ajoutés aux peintures utilisées 
sur les surfaces métalliques pour inhiber la rouille ou la corrosion.

Le plus commun des pigments est le tétroxyde de plomb, appelé également 
plomb rouge ou minium. Les pigments sans plomb, les déshydrateurs et les 
agents anticorrosion sont largement disponibles depuis des décennies et sont 
utilisés par les fabricants qui produisent des peintures de la plus haute qualité. 
Lorsqu’un fabricant de peinture n’introduit pas intentionnellement des composés 
de plomb dans la formulation de ses peintures et prend soin d’éviter l’utilisation 
d’ingrédients de peinture contaminés au plomb, la teneur en plomb de la 
peinture sera très faible ; moins de 90 parties par million (ppm) par poids sec, et 
fréquemment jusqu’à 10 ppm ou même moins. La plupart des pays industrialisés 
ont adopté des lois ou des règlements pour contrôler la teneur en plomb des 
peintures décoratives à partir des années 1970 et 1980. Beaucoup ont également 
imposé des contrôles sur la teneur en plomb des peintures utilisées sur les 
jouets et pour d’autres applications susceptibles de contribuer à l’exposition au 
plomb chez les enfants. Ces mesures réglementaires ont été prises sur la base de 
découvertes scientifiques et médicales selon lesquelles la peinture au plomb est 
une source majeure d’exposition au plomb chez les enfants et que cette dernière 
cause de graves dommages, en particulier aux enfants de six ans et moins.

L’utilisation du plomb dans la production de peintures décoratives est interdite 
dans l’Union européenne au moyen de réglementations relatives à la sécurité des 
produits de consommation et par des interdictions spécifiques pour la plupart des 
matières premières contenant du plomb. Aux États-Unis, au Canada, en Australie 
et dans d’autres pays, des réglementations limitant l’utilisation d’ingrédients 
contenant du plomb dans la peinture décorative et des normes spécifiant une 
limite maximale de plomb sont en place.

La norme actuelle pour les peintures domestiques, par exemple aux États-Unis, 
aux Philippines et en Inde, correspond à une teneur totale maximale en plomb de 
90 ppm, ce qui garantit qu’un fabricant peut vendre sa peinture partout dans le 
monde. Certains pays comme le Brésil, l’Afrique du Sud et Sri Lanka ont établi 
des normes de 600 ppm de plomb total.
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1.3 MARCHÉ DE LA PEINTURE ET CADRE RÉGLEMENTAIRE AU MAROC

En 2008, la production annuelle du marché de la peinture au Maroc était 
d’environ 85 000 tonnes et le revenu annuel était estimé à 131 millions de dollars. 
L’Association marocaine des industries de la peinture, des encres et des colles 
(AMIPEC) est composée d’une dizaine de fabricants de peintures qui assuraient 
90% des ventes totales du marché de la peinture.

Les peintures architecturales, décoratives et domestiques utilisées principalement 
dans la construction de bâtiments résidentiels et de bureaux représentaient 
95% du marché, tandis que les 5% restants étaient partagés entre les peintures 
industrielles et automobiles.

Plus de 300 matières premières différentes, toutes importées d’autres pays, étaient 
utilisées par les fabricants locaux dans la production de peinture. L’emballage du 
produit est fabriqué localement et représentait 10% du coût moyen de la peinture. 
La majorité des fabricants au Maroc sont situés dans l’axe Casablanca-Rabat. 
Quelques entreprises ont été établies dans le nord et l’est du pays. En outre, selon 
un responsable de l’AMIPEC à cette époque, il existait des unités de fabrication 
dans des bâtiments résidentiels. Les principaux fabricants de peintures identifiés 
au Maroc sont: Akzo Nobel Coatings (Astral), Sadvel, Atlas, Prodec, Colorado, 
Chimicolor, Arcol, Midi-peinture, O’dassia, Facop et Jafep.

Il existe plusieurs lois sur la protection de l’environnement et le développement 
durable. Dans le cadre de la loi n ° 11-03 sur la protection et le développement 
de l’environnement, des projets de normes de rejets liquides par secteurs sont en 
cours de promulgation. Un projet de loi sur la gestion et le contrôle des produits 
chimiques est en cours de préparation par le ministère de l’Environnement. Les 
textes réglementaires concernant le plomb et ses composés sont dispersés entre 
différents départements ministériels, dont on peut citer :

Pour le ministère de l’Artisanat, de l’Economie Sociale et de la Solidarité
•	 La norme 5384 (Bulletin officiel du 5 janvier 2006) fixe la teneur en plomb 

dans les articles en céramiques en contact avec les aliments. Une certification 
(marque MADMOUN) est mise en place pour les articles conformes à la 
norme.  

•	 La norme «NM EN 71-3 (NM 21.8.003) : Sécurité des jouets - Partie 3, 
relative à la migration de certains éléments», fixe la migration maximale de 
plomb à 90 mg / kg (équivalent à 90 ppm) du matériau jouet.

•	 La norme «NM 21.8.010: Crayons en feutre pour enfants - Exigences 
de sécurité et essais» limite la teneur maximale en plomb à 250 mg / kg  
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(soit 250 ppm) dans le revêtement du corps ou du plastique constituant le 
corps  du feutre et 100 mg /kg (équivalent à 100 ppm) dans les encres.

•	 La norme «NM 09.0.000: Étiquetage des produits textiles et des vêtements» 
fixe la valeur limite pour le plomb dans les articles pour bébés à 0,2 ppm et 
dans les autres articles à 1,0 ppm.

Pour le ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales
•	 Arrêté n ° 4575.14 du 24 décembre 2014 fixant les conditions d’utilisation 

du plomb ou de ses composés (Bulletin officiel n ° 6454 du 7 avril 2016). 
Cet arrêté, pris en application des articles 27 et 105 du décret n ° 2-12-
431, sur les substances ou préparations d’origine chimique ou biologique, 
interdit l’utilisation d’hydrocarbure plombé ou de sulfate de plomb dans 
tous les travaux de peinture et de toute préparation contenant une de ces 
substances, conformément à la dispositions de l’article 5 de la Convention 
n° 13 sur la céruse, ratifiée par le Maroc en 1956. Elle fixe notamment 400 
microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 micro-
grammes de plomb par litre de sang pour les femmes comme  valeurs limites 
biologiques à ne pas dépasser.

•	 Arrêté n ° 4576.14 du 24 décembre 2014 fixant les valeurs limites d’expo-
sition professionnelle pour certains produits chimiques dangereux (Bulletin 
officiel n ° 6454 du 7 avril 2016). Cet arrêté, pris en application des dis-
positions de l’article 27 du décret n°2-12-431, fixe les limites d’exposition 
professionnelle à plus de 80 produits chimiques comme étant des patho-
logies dues aux polluants présents sur le lieu de travail. La valeur limite 
d’exposition professionnelle pour le plomb métallique et ses composés est 
fixée à 0,1 mg/m3.

•	 Dahir du 9 mai 1931 réglemente  l’importation, la vente, l’achat, le trans-
port et l’emploi de la céruse et des autres composés du plomb destinés à des 
usages professionnels (B.O. n°1073 du 30 juin 1933 et B.O. n°1163 du 22 
mars 1935).

Ces dispositions peuvent être renforcées par l’inclusion de tous les ingrédients 
de peinture au plomb dans les interdictions déjà existantes, l’adoption d’autres 
règlements, le cas échéant, et l’interdiction ou la fixation de limites sur le contenu 
des produits chimiques dangereux, y compris le plomb, dans les produits 
industriels et la peinture.
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

De novembre 2016 au février 2017, 33 pots de peinture à base de solvant 
destinés à l’usage domestique ont été achetés par la SMTCA, de divers magasins 
à Rabat, Salé, Kenitra et Oujda, Maroc. Les peintures représentaient 16 marques 
différentes produites par 11 fabricants.

Dans la plupart des cas, une peinture blanche et une ou plusieurs couleurs vives 
comme le vert, l’orange, le rouge ou le jaune ont été sélectionnées. En plus, cinq 
peintures anticorrosion destinées aux consommateurs ont également été incluses 
dans cette étude. La disponibilité de ces peintures dans les établissements de vente 
au détail suggère qu’elles étaient destinées à être utilisées dans des environnements 
domestiques. Ont été exclues de l’étude les peintures automobiles et industrielles 
qui ne sont en principe pas utilisées pour les applications domestiques.

Au cours de la préparation des échantillons de peinture, des informations 
telles que la couleur, la marque, le fabricant, le pays de fabrication, les codes de 
produit, les dates de production et d’autres informations figurant sur l’étiquette 
de la boîte de peinture ont été enregistrées. Des couleurs de peinture génériques 
ont été enregistrées, par exemple «jaune» au lieu du»tournesol». Pour toutes 
les peintures colorées, le protocole prévoyait l’obtention de peintures rouges et 
jaunes «brillantes» ou «fortes» lorsqu’elles étaient disponibles.

Des kits de préparation d’échantillons de peinture contenant des morceaux 
de bois non traités numérotés individuellement, des pinceaux à usage unique 
et des ustensiles bâtonnets de brassage en bois non traité ont été assemblés et 
expédiés à la SMTCA par le personnel de l’ONG Arnika, partenaire de l’IPEN, 
en République Tchèque.

Chaque boîte de peinture a été soigneusement agitée et appliquée par la 
suite sur 3 exemplaires de pièces de bois non traitées, numérotés et étiquetés 
individuellement et en utilisant différents pinceaux neufs, à usage unique, par un 
chercheur de l’association SMTCA comme le montre la figure 1.
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Figure 1. Sample Preparation by the Staff of SMTCA.
Figure 1.  Préparation des échantillons par le personnel de la SMTCA

Chaque ustensile agitateur et chaque pinceau ont été utilisés seulement pour la 
même peinture, et des précautions supplémentaires ont été prises pour éviter 
la contamination croisée. Tous les échantillons ont ensuite été laissés sécher à 
température ambiante pendant cinq à six jours. Après séchage, les morceaux 
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de bois peints ont été placés dans des sacs en plastique refermables étiquetés 
individuellement et expédiés pour analyse de la teneur en plomb à  Forensic 
Analytical Laboratories , Inc. aux Etats-Unis d’Amérique. Ce laboratoire participe 
au programme ELPAT (Environmental Lead Proficiency Analytical Testing) de 
l’American Industrial Hygiene Association. Dans le processus de sélection des 
laboratoires, IPEN a évalué la fiabilité des résultats du laboratoire en question 
en effectuant un test d’assurance qualité indépendant. Cela a été fait en envoyant 
des échantillons de peinture avec un contenu en plomb connu au laboratoire, et 
en évaluant les résultats reçus.

La limite inférieure de détection du laboratoire pour la concentration en plomb 
dans les échantillons de peinture dépend de la quantité de peinture dans les 
échantillons. Généralement, la limite de détection la plus basse pour la méthode 
utilisée est de 60 ppm, mais cette limite de détection augmente si la quantité de 
peinture disponible est petite.

Les échantillons de peinture ont été analysés en utilisant la méthode EPA3050B 
/7000B, c’est-à-dire par digestion acide des échantillons, suivie de Spectrométrie 
d’Absorption Atomique de Flamme, reconnue par l’OMS étant appropriée à cet 
effet [16].
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3. RÉSULTATS
3.1 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Cette étude a montré que:
•	 Treize des 33 peintures à base de solvants analysées (39% des peintures) 

étaient des peintures au plomb, c’est-à-dire qu’elles contenaient des concen-
trations en plomb supérieures à 90 ppm, poids sec. De plus, six peintures 
(18% des peintures) contenaient des concentrations de plomb dangereuse-
ment élevées à 10 000 ppm ou plus.

•	 Huit des 16 marques analysées (50% des marques de peinture) vendaient au 
moins une peinture au plomb, c’est-à-dire une peinture avec une concentra-
tion de plomb supérieure à 90 ppm. En outre, 5 des 16 marques analysées 
(31% des marques de peinture) vendaient au moins une peinture au plomb 
avec des concentrations de plomb dangereusement élevées à 10 000 ppm ou 
plus.

•	 Douze des 25 couleurs vives (48% des peintures de couleur vive) étaient 
des peintures au plomb, c’est-à-dire qu’elles contenaient des concentrations 
de plomb supérieures à 90 ppm, poids sec. Les peintures jaunes étaient les 
plus dangereuses avec cinq peintures sur huit (63% des peintures jaunes) 
contenant des concentrations de plomb supérieures à 10 000 ppm et une 
peinture verte sur deux (50% des peintures vertes) contenait également des 
concentrations dangereusement élevées de plomb supérieures à 10 000 ppm.

•	 La plus grande concentration de plomb détectée était de 140 000 ppm dans 
une peinture jaune vendue pour usage domestique.

•	 Seulement deux des 33 peintures (six pour cent des peintures) ont fourni des 
informations concernant le plomb sur leurs étiquettes. Une peinture jaune 
contenait 57 000 ppm de plomb alors qu’elle portait la mention «peinture 
sans plomb» sur son étiquette. La plupart des peintures contenaient peu 
d’informations sur les ingrédients et étaient simplement étiquetées comme 
«solvants, pigments et résine», sans autre précision sur le type de solvants et 
de pigments (organiques ou inorganiques). La plupart des symboles d’aver-
tissement sur les pots de peinture indiquaient l’inflammabilité des peintures, 
mais aucun avertissement préventif  sur les effets de la poussière de plomb 
sur les enfants et la femme enceinte n’a été mentionné.

3.2 ANALYSE DE LA TENEUR EN PLOMB

Treize des 33 peintures à base de solvants analysées (39% des peintures)

Etaient des peintures au plomb, càd contenaient une concentration de plomb 
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supérieure à 90 ppm ; six de ces peintures contenaient des concentrations de 
plomb dangereusement élevées à 10 000 ppm ou plus (18% des peintures).

Une peinture jaune contenait la plus forte concentration de plomb à 140 000 
ppm, tandis que la plus faible concentration de plomb était moins de 60 ppm et 
était détectée dans 18 peintures.

Les dix peintures à base de solvants avec les plus grandes quantités de plomb sont 
résumées dans le tableau I.

Tableau I. TOP 10 des peintures à base de solvants avec les teneurs les plus élevées en 
plomb

Rang No. Echantillon Marque Fabricant Couleur Teneur en plomb 
(ppm)

1 MOR-11 Marque 10 Fabricant 1 jaune 140 000

2 MOR-27 Marque 24 Fabricant 2 jaune 57 000

3 MOR-02 Marque 2 Fabricant 3 jaune 56 000

4 MOR-04 Marque 4 Fabricant 3 vert 33 000

5 MOR-34 Marque 30 Fabricant 4 jaune 17 000

6 MOR-16 Marque 15 Fabricant 5 jaune 10 000

7 MOR-01 Marque 1 Fabricant 3 rouge 8 100

8 MOR-12 Marque 11 Fabricant 1 vert 5 200

9 MOR-31 Marque 27 Fabricant 6 rouge 4 000

10 MOR-23 Marque 20 Fabricant 7 jaune 3 800

3.3 ANALYSE DE LA MARQUE DE PEINTURE

Huit des 16 marques analysées (50% des marques de peinture) ont vendu au 
moins une peinture avec une concentration de plomb dangereusement élevée 
supérieure à 10 000 ppm. Parmi les peintures décoratives à base de solvants, une 
peinture jaune (marque 5) contenait la concentration la plus élevée de plomb 
à 140 000 ppm. D’autre part, au moins une peinture de 9 des 11 marques de 
peinture décorative (82% des marques de peinture décorative) contenait du 
plomb en dessous de 90 ppm. Cela indique que la technologie pour produire des 
peintures sans plomb ajouté existe au Maroc. Toutes les peintures anticorrosion 
de cinq marques (100% des marques de peintures anticorrosion) contenaient des 
concentrations de plomb inférieures à 60 ppm. 
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3.4 ANALYSE DES COULEURS DE PEINTURE

Douze des 25 couleurs vives (48% des peintures aux couleurs vives)comme le 
jaune, le rouge, le vert et l’orange, avaient des concentrations en plomb supérieures 
à 90 ppm, et six peintures parmi elles contenaient des concentrations de plomb 
dangereusement élevées à 10 000 ppm ou plus (24 pour cent des peintures de 
couleurs vives).

Cette étude comprenait 14 peintures rouges, 8 peintures blanches, 8 peintures 
jaunes, 2 peintures vertes et une peinture orange. Les peintures jaunes, vertes et 
rouges contenaient les plus fortes concentrations de plomb.

Parmi les peintures décoratives aux couleurs vives, six peintures jaunes sur huit 
(75% des peintures jaunes) contenaient des concentrations de plomb supérieures 
à 90 ppm, dont cinq dépassaient plus de 10 000 ppm de plomb (63% des 
peintures jaunes); et deux peintures vertes (100% des peintures vertes) contenaient 
des concentrations de plomb supérieures à 90 ppm, dont une peinture dépassait 
plus de 10 000 ppm de plomb (50% des peintures vertes). En outre, trois des 
neuf  peintures rouges (33% des peintures rouges) et une peinture orange (100% 
des peintures orange) contenaient des concentrations de plomb supérieures à 90 
ppm.
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brands) contained lead below 90 ppm. This indicates that the technology to 
produce paints without added lead exists in Morocco.

All anticorrosive paints from five brands (100 percent of anticorrosive paint 
brands) contained concentrations of lead less than 60 ppm.

3.4 PAINT COLOR ANALYSIS

Twelve out of 25 bright-colored paints (48 percent of bright-colored paints) 
such as yellow, red, green and orange contained lead concentrations above 
90 ppm, six paints of which contained dangerously high lead concentra-
tions at or above 10,000 ppm (24 percent of bright-colored paints).

This study included 14 red paints, eight white paints, eight yellow paints, two 
green paints, and one orange paint. Yellow, green and red paints contained the 
highest lead concentrations.

Among bright-colored decorative paints, six out of eight yellow paints (75 per-
cent of yellow paints) contained lead concentrations above 90 ppm, five paints 
of which exceeded more than 10,000 ppm of lead (63 percent of yellow paints); 
and two green paints (100 percent of green paints) contained lead concentra-
tions above 90 ppm, one paint of which exceeded more than 10,000 ppm of 
lead (50 percent of green paints). In addition, three out of nine red paints (33 
percent of red paints) and one orange paint (100 percent of orange paints) con-
tained lead concentrations above 90 ppm.

Figure 2. Distribution of lead concentrations in home-use solvent-based 
paints by color. 

Figure 2. Distribution des concentrations du plomb dans les peintures à base de 
solvants à usage domestique en fonction de la couleur

3.5 ÉTIQUETAGE

En général, la plupart des étiquettes de boîtes de peinture ne contenaient pas 
d’informations significatives sur la teneur en plomb ou les dangers de la peinture 
au plomb. Seules deux peintures sur 33 (six pour cent des peintures) ont fourni 
des informations concernant le plomb sur leurs étiquettes. Une peinture jaune 
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contenait 57 000 ppm de plomb malgré la mention «peinture sans plomb» 
sur son étiquette. La plupart des étiquettes des pots de peinture contenaient 
peu d’informations sur les ingrédients et étaient simplement étiquetées comme 
«solvants, pigments et résine», sans plus de détails sur le type de solvants et de 
pigments (organiques ou inorganiques) fournis sur les étiquettes. Aucune peinture 
ne contenait de dates de fabrication sur les étiquettes des pots de peinture, alors 
que huit des 33 peintures (24% des peintures) contenaient des numéros de lot 
sur les étiquettes des pots de peintures incluses dans cette étude. La plupart des 
symboles d’avertissement sur les pots de peinture indiquaient l’inflammabilité 
des peintures, mais aucun avertissement préventif  sur les effets de la poussière de 
plomb sur les enfants et la femme enceinte n’a été fourni.
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Cette étude démontre que les peintures à base de solvant pour usage domestique 
avec des concentrations élevées de plomb sont largement disponibles au Maroc 
puisque les peintures échantillonnées lors de l’étude sont des marques en  vente 
libre dans les magasins de détail partout au Maroc. Cependant, le fait que 20 
peintures sur 33 (61% des peintures) contenaient des concentrations de plomb 
inférieures à 90 ppm, indique que la technologie pour produire des peintures 
sans plomb ajouté existe au Maroc. Les résultats de l’étude justifient fortement 
l’adoption et l’application d’une règlementation interdisant la fabrication, 
l’importation, l’exportation, la distribution, la vente et l’utilisation de peintures 
dont la concentration totale en plomb est supérieure à 90 ppm.

Pour résoudre le problème du plomb dans la peinture, la SMTCA et l’IPEN 
proposent les recommandations suivantes :
•	 Pour le gouvernement et les administrations gouvernementales

Le gouvernement à travers le Ministère de l’industrie, du commerce, de l’investisse-
ment et de l’économie numérique devrait élaborer immédiatement une loi interdisant 
la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution, la vente et l’utilisation 
de peintures contenant des concentrations totales de plomb dépassant 90 ppm, la 
norme la plus restrictive dans le monde. Il devrait également exiger des fabricants 
de peinture d’afficher suffisamment d’informations sur les contenus nuisibles sur 
les étiquettes des pots de peinture telles que les solvants et d’avertir sur les dangers 
potentiels de la poussière de plomb lors de manipulation des surfaces peintes en se 
référant à la Loi n ° 31-08 sur la protection du consommateur.

•	 Industrie de la peinture

Les fabricants de peinture qui produisent encore des peintures au plomb devraient 
cesser rapidement d’utiliser des ingrédients de peinture au plomb dans les formula-
tions des peintures. Les fabricants de peinture qui se sont tournées vers la production 
de peinture sans plomb devraient faire certifier leurs produits par une tierce partie 
indépendante à travers des procédures de vérification afin d’augmenter la capacité du 
client à choisir des peintures sans plomb ajouté.

•	 Consommateurs individuels, particuliers et institutionnels

Les consommateurs de peinture devraient exiger des peintures sans plomb ajouté de 
la part des fabricants de peinture et des détaillants, ainsi que la révélation complète 
du contenu d’un produit de peinture sur les étiquettes.

Tous les consommateurs devraient demander, acheter consciemment et ne pas uti-
liser de peinture au plomb supplémentaire dans les endroits fréquemment utilisés 
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par les enfants tels que les maisons, les écoles, les garderies, les parcs et les terrains 
de jeux.

•	 Organisations et associations professionnels

Les associations de santé, les organisations de consommateurs et d’autres entités 
concernées devraient soutenir l’élimination de la peinture au plomb et mener des 
activités pour informer et protéger les enfants de l’exposition au plomb à travers la 
peinture au plomb, le plomb dans la poussière et le sol et d’autres sources de plomb.

•	 Tous les intervenants

Toutes les parties prenantes devraient se rassembler et s’unir pour promouvoir une 
politique forte qui éliminera la peinture au plomb au Maroc.
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ANNEXES

Tableau II. Les peintures à base de solvants pour usage domestique incluses dans l’étude

N° de 
l’échan-

tillon
Marque Couleur Pois /

Volume
Prix 
(DH)

Date de 
fabrica-

tion
Numéro de lot Date d’achat Site sur 

emballage?

MOR-01 Marque 1 Rouge 1 kg 43.32 N/A 19668618 19/11/2016 Oui

MOR-02 Marque 2 Jaune 1 kg 43.32 N/A 19668613 19/11/2016 Oui

MOR-03 Marque 3 Blanc 1 kg 35.00 N/A 22198419 01/08/2017 Oui

MOR-04 Marque 4 Vert 1 kg 37.24 N/A 20466073 19/11/2016 Oui

MOR-06 Marque 5 Rouge 1 kg 59.00 N/A P16150406101 01/02/2017 Non

MOR-07 Marque 6 Blanc 1 kg 45.00 N/A P16162112203 01/02/2017 Non

MOR-08 Marque 7 Jaune 1 kg 116.62 N/A P16154401002 01/02/2017 Non

MOR-09 Marque 8 Rouge 1 kg 134.86 N/A P16160306601 01/02/2017 Non

MOR-10 Marque 9 Rouge 0.86 kg 25.00 N/A N/A 18/11/2016 Oui

MOR-11 Marque 
10 Jaune 0.5 kg 18.00 N/A N/A 19/11/2016 Oui

MOR-12 Marque 
11 Vert 0.5 kg 18.00 N/A N/A 19/11/2016 Oui

MOR-13 Marque 
12 Rouge 0.5 kg 18.00 N/A N/A 19/11/2016 Oui

MOR-14 Marque 
13 Rouge 1 kg 30.00 N/A N/A 01/04/2017 Oui

MOR-15 Marque 
14 Blanc 0.9 kg 30.00 N/A N/A 01/04/2017 Oui

MOR-16 Marque 
15 Jaune 0.9 kg 30.00 N/A N/A 01/04/2017 Oui

MOR-17 Marque 
16 Jaune 0.85 kg 96.38 N/A N/A 01/02/2017 Oui

MOR-18 Marque 
17 Rouge 0.85 kg 117.88 N/A N/A 01/02/2017 Oui

MOR-19 Marque 
18 Blanc 0.85 kg 50.00 N/A N/A 01/02/2017 Oui

MOR-22 Marque 
19 Rouge 1 kg 21.90 N/A N/A 27/01/2017 Oui

MOR-23 Marque 
20 Jaune 0.85 kg 30.00 N/A N/A 01/04/2017 Non

MOR-24 Marque 
21 Rouge 0.85 kg 30.00 N/A N/A 01/04/2017 Non

MOR-25 Marque 
22 Blanc 0.85 kg 30.00 N/A N/A 01/04/2017 Non

MOR-26 Marque 
23 Blanc 1 kg 35.00 N/A N/A 01/08/2017 Non
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N° de 
l’échan-

tillon
Marque Couleur Pois /

Volume
Prix 
(DH)

Date de 
fabrica-

tion
Numéro de lot Date d’achat Site sur 

emballage?

MOR-27 Marque 
24 Jaune 1 kg 40.00 N/A N/A 01/02/2017 Non

MOR-28 Marque 
25 Rouge 1 kg 40.00 N/A N/A 01/04/2017 Oui

MOR-29 Marque 
26 Blanc 0.25 kg 13.00 N/A N/A 01/02/2017 Oui

MOR-31 Marque 
27 Rouge 0.5 kg 30.00 N/A N/A 14/01/2017 Non

MOR-32 Marque 
28 orange 0.5 kg 30.00 N/A N/A 14/01/2017 Non

MOR-33 Marque 
29 Blanc 0.7 L 35.00 N/A N/A 01/08/2017 Oui

MOR-34 Marque 
30 Jaune 0.7 L 40.00 N/A N/A 01/08/2017 Oui

MOR-35 Marque 
31 Rouge 0.5 kg 16.00 N/A N/A 01/02/2017 Non

MOR-36 Marque 
32 Rouge 0.4 kg 35.00 N/A N/A 14/01/2017 Non

MOR-37 Marque 
33 Rouge 0.75 L 88.31 N/A N/A 19/11/2016 Oui

Tableau III. Résultats de l’analyse de laboratoire des peintures à base de solvant pour 
usage   domestique 

N° de 
l’échantillon Marque Couleur 

Teneur 
en plomb 

(ppm)

Fabricant 
(Pays 

d’origine)

Pays de 
fabrication

Information 
sur emballage 

(teneur en 
plomb) ?

MOR-01 Marque 1 Rouge 8 100 Fabricant 3 
(Maroc) Maroc Non

MOR-02 Marque 2 Jaune 56 000 Fabricant 3 
(Maroc) Maroc Non

MOR-03 Marque 3 Blanc Inférieur 
à 60

Fabricant 3 
(Maroc) Maroc Non

MOR-04 Marque 4 Vert 33 000 Fabricant 3 
(Maroc) Maroc Non

MOR-06 Marque 5 Rouge Inférieur 
à 60

Fabricant 8 
(Pays bas) Maroc Non

MOR-07 Marque 6 Blanc Inférieur 
à 60

Fabricant 8 
(Pays bas) Maroc Non

MOR-08 Marque 7 Jaune Inférieur 
à 60

Fabricant 8 
(Pays bas) Maroc Non

MOR-09 Marque 8 Rouge Inférieur 
à 70

Fabricant 8 
(Pays bas) Maroc Non

MOR-10 Marque 9 Rouge Inférieur 
à 60

Fabricant 1 
(France) Maroc Non
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N° de 
l’échantillon Marque Couleur 

Teneur 
en plomb 

(ppm)

Fabricant 
(Pays 

d’origine)

Pays de 
fabrication

Information 
sur emballage 

(teneur en 
plomb) ?

MOR-11 Marque 10 Jaune 140 000 Fabricant 1 
(France) Maroc Non

MOR-12 Marque 11 Vert 5 200 Fabricant 1 
(France) Maroc Non

MOR-13 Marque 12 Rouge Inférieur 
à 60

Fabricant 1 
(France) Maroc Non

MOR-14 Marque 13 Rouge Inférieur 
à 60

Fabricant 5 
(Maroc) Maroc Non

MOR-15 Marque 14 Blanc Inférieur 
à 60

Fabricant 5 
(Maroc) Maroc Non

MOR-16 Marque 15 Jaune 10 000 Fabricant 5 
(Maroc) Maroc Non

MOR-17 Marque 16 Jaune Inférieur 
à 60

Fabricant 9 
(Maroc) Maroc Non

MOR-18 Marque 17 Rouge Inférieur 
à 60

Fabricant 9  
(Maroc) Maroc Non

MOR-19 Marque 18 Blanc Inférieur 
à 60

Fabricant 9  
(Maroc) Maroc Non

MOR-22 Marque 19 Rouge Inférieur 
à 60

Fabricant 9  
(Maroc) Maroc Non

MOR-23 Marque 20 Jaune 3 800 Fabricant 7 
(Maroc) Maroc Non

MOR-24 Marque 21 Rouge Inférieur 
à 60

Fabricant 7 
(Maroc) Maroc Non

MOR-25 Marque 22 Blanc Inférieur 
à 60

Fabricant 7 
(Maroc) Maroc Non

MOR-26 Marque 23 Blanc Inférieur 
à 60

Fabricant  2 
(Maroc) Maroc Oui. “Sans 

plomb”

MOR-27 Marque 24 Jaune 57 000 Fabricant  2 
(Maroc) Maroc Oui. “Sans 

plomb”

MOR-28 Marque 25 Rouge 2 100 Fabricant  10 
(Maroc) Maroc Non

MOR-29 Marque 26 Blanc Inférieur 
à 60

Fabricant  10  
(Maroc) Maroc Non

MOR-31 Marque 27 Rouge 4 000 Fabricant 6 
(Maroc) Maroc Non

MOR-32 Marque 28 orange 1 900 Fabricant 6 
(Maroc) Maroc Non

MOR-33 Marque 29 Blanc 960 Fabricant 4 
(Espagne) Espagne Non

MOR-34 Marque 30 Jaune 17 000 Fabricant 4 
(Espagne) Espagne Non

MOR-35 Marque 31 Rouge Inférieur 
à 60

Fabricant 7 
(Maroc) Maroc Non
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N° de 
l’échantillon Marque Couleur 

Teneur 
en plomb 

(ppm)

Fabricant 
(Pays 

d’origine)

Pays de 
fabrication

Information 
sur emballage 

(teneur en 
plomb) ?

MOR-36 Marque 32 Rouge Inférieur 
à 70

Fabricant 7 
(Maroc) Maroc Non

MOR-37 Marque 33 Rouge Inférieur 
à 60

Fabricant  11 
(Espagne) Espagne Non

Tableau IV. Distribution des concentrations du plomb en fonction de la couleur de la 
peinture.

Marque Nombre 
d’échantillons

Nombre 
d’échantillons 
supérieur à 90 

ppm

Nombre 
d’échantillons   
sup ou égale à 

10 000 ppm

Teneur 
Minimale en 
plomb (ppm)

Teneur 
Maximale en 
plomb (ppm)

Marque 
31(anticorrosion) 1 (rouge) 0 0 < 60 < 60

Marque 23 et 24 2 1 1 < 60 57 000

Marque 27 et 28 2 2 0 1 900 4 000

Marque 16, 17 
et 18 3 0 0 < 60 < 60

Marque 13, 14 
et 15 3 1 1 < 60 10 000

Marque 25 et 26 2 1 0 < 60 2 100

Marque 1, 2, 3 et 4 4 3 2 < 60 56 000

Marque 32 1 (rouge) 0 0 < 70 < 70

Marque 9 
(anticorrosion) 1 (rouge) 0 0 < 60 < 60

Marque 20, 21 
et 22 3 1 0 < 60 3 800

Marque 10, 11 
et 12 3 2 1 < 60 140 000

Marque 19 
(anticorrosion) 1 (rouge) 0 0 < 60 < 60

Marque 33 
(anticorrosion) 1 (rouge) 0 0 < 60 < 60

Marque 29 et 30 2 2 1 960 17 000

Marque 5 
(anticorrosion) 1 (rouge) 0 0 < 60 < 60

Marque 6, 7 et 8 3 0 0 < 60 < 70

Tableau V. Distribution des concentrations du plomb en fonction de la couleurde la 
peinture.
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Couleur Nombre 
d’échantillons

Nombre 
d’échantillons 
supérieur à 90 

ppm

Nombre 
d’échantillons   
sup ou égale à    

10 000 ppm

Teneur 
Minimale en 
plomb (ppm)

Teneur 
Maximale en 
plomb (ppm)

Vert 2 2 1 5 200 33 000

Orange 1 1 0 1 900 1 900

Rouge 14 3 0 < 60 8 100

Blanc 8 1 0 < 60 960

Jaune 8 6 5 < 60 140 000




